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TECHNICKY LIST
FOODLUBE HI-TORQUE (se sups)

Vysoce vykonna potravinarska synteticka kapalina pro
prevodovky.
Netoxické pfevodové mazivo s jedineCnym systemem pro
ochranu pfi rozbéhu (SUPS) a béhem pouZziti.

Viskozitni stupné: ISO VG 150, 220, 320, 460

Vlastnosti

Teplotni rozsah —20°C az 150°C

Vynikajici EP vlastnosti (FZG zatéz stupné 12)
Vysoce odolné proti vymyvani vodou
Prodluzuje servisni intervaly

Vynikajici ochrana proti korozi

Neobsahuje: mineralni uhlovodiky, latky zivoéiSného pavodu, oleje z ofecha
a geneticky upravené prisady

FDA Group 21 CFR 178.3570

Ma registraci NSF H1 - Foodlube Hi-Torque 150 — 121604
Foodlube Hi-Torque 220 — 122073
Foodlube Hi-Torque 320 — 122072
Foodlube Hi-Torque 460 — 122071

DIN V 10517
Pokyny pro pouziti
Pro optimélni pouziti systém pfed plnénim Rocol vypustte a vyplachnéte.

Zdravi a bezpeénost

Bezpecnostni list ziskate od BLOCH SERVIS s.r.0., Videnska 232/166b, 619 00 BRNO
Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o. ROCOL Lubricants
PFikop 843/4 ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
602 00 BRNO Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
tel: 547 429 011 www.rocol.com
fax: 547 429 020 ROCOL je drzitelem certifikace BS EN 1SO 9001.
e-mail: blochservis@blochservis.cz e+ o s rohiogt s g Shuoth gt of vt
WWW.blOChserViS.CZ Existuje mnoho faktort mimo nas vliv, které maji dopad na pouziti a vlastnosti nasich vyrobk,

z toho davodu se informace v tomto materialu poskytuji bez odpovédnosti.
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Foodlube Hi-Torque

Technicka data (typické hodnoty)
Vzhled:

Zaklad

Viskozity pfi 40°C

Bledé Zlut4, témér bezbarva kapalina
Polyalphaolefin

Foodlube Hi-Torque 150 150 cSt
Foodlube Hi-Torque 220 220 cSt
Foodlube Hi-Torque 320 320 cSt
Foodlube Hi-Torque 460 460 cSt

Obecny teplotni rozsah
Stupen FZG zatéze
Skladovani

Baleni

Datum: leden 2004

BLOCH SERVIS s.r.o.
PFikop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

-20°C az 150°C
12

Teplota skladovani by méla byt
udrzovana v rozsahu 1 az 40°C

51,201, 200 |

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com
ROCOL je drzitelem certifikace BS EN 1SO 9001.
ROCOL je obchodni zna¢kou spoleénosti ITW Inc.

Informace v tomto materialu vychazeji z nasich zkusenosti a zprav od zakaznika
Existuje mnoho faktort mimo nas vliv, které maji dopad na pouziti a vlastnosti nasich vyrobk,
z toho davodu se informace v tomto materialu poskytuji bez odpovédnosti.
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